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電 源 ・ 消 費 電 力

出 力 信 号 定 格
備 　 　 考

押ボタン式（送信機）

FM 変調方式（314MHz 帯）

約70m（アンテナ取付位置、周囲環境により変動します）

受信機 ： AC100V/200V・2VA
送信機 ： コイン型リチウム電池CR2032 × 1 個

無電圧リレー接点AC100V・5A、AC200V・3A

受信機とアンテナの設置が必要です

3（開・閉・停） 1

型　式　・　名　称 NW-944T3 携帯型無線スイッチ NW-944T1 携帯型無線スイッチ

ナブテスコ株式会社   住環境カンパニー

NW-944 
携帯型無線スイッチ

１）マイコンなどによるノイズ除去機能により対ノイズに優れ
た高性能無線スイッチです。

２）送信機は40億通り以上の固有キーコードがあり、他のコー
ドの送信機により作動することはありません。

３）送信機はコンパクトで手になじみやすく、操作性は抜群です。

商品の特長

門扉、ガレージ、自動ドアなどの近くに受信アンテナを設置、車

の中やポケットに入れた送信機でリモコン操作します。無線信

号は暗号化されていますので、暗号違いの別の送信機では、ゲ

ートやドアは開きません。

商品の概要

NW-944 携帯型無線スイッチ

外形図（NW-944T3）（㎜）

NW-944T3 NW-944T1

特定小電力対応


